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クラックのシール工・目地補修 パッチング前のクラック処理

オーバーレイ前のクラック処理 橋床版の防水層

ＦＳＡＦＳＡＦＳＡＦＳＡ 　　　　ラバファルトラバファルトラバファルトラバファルト株式会社株式会社株式会社株式会社

クラッククラッククラッククラック抑制抑制抑制抑制ラバファルトラバファルトラバファルトラバファルト塗膜工法塗膜工法塗膜工法塗膜工法

ラバファルトラバファルトラバファルトラバファルトのののの材料特性材料特性材料特性材料特性とととと、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴うううう施工方法施工方法施工方法施工方法のののの工夫工夫工夫工夫によりによりによりにより

耐久的耐久的耐久的耐久的でででで経済的経済的経済的経済的なななな補修補修補修補修をををを可能可能可能可能にしにしにしにし、、、、

期待期待期待期待にににに応応応応えていますえていますえていますえています。。。。

国土交通省〔新技術情報提供システム〕

ＮＥＴＩＳ 登録番号 TH－０２００６４-Ａ

クラッククラッククラッククラック処理処理処理処理････防水層防水層防水層防水層のののの

（（（（フィラーフィラーフィラーフィラー入入入入りりりり特殊特殊特殊特殊アスファルトアスファルトアスファルトアスファルト））））

ＲＲＲＲ



打換個所の応急処理（パッチング）クラック抑制・舗装ハガレ防止

クラック・目地・施工ジョイントのシール

排水性舗装のクラック抑制・防水処理層

ラバファルトラバファルトラバファルトラバファルトはこのようなはこのようなはこのようなはこのような補修個所補修個所補修個所補修個所にににに使使使使ってってってって下下下下さいさいさいさい



○道路管理者各位
対象の補修個所がありましたら小試験舗装を実施させて下さい。
ラバファルトの材料特性や、施工性を見聞していただくことを希望しております。
実施後に付きましては経時変化を写真記録して報告いたします。
その補修効果を判断した後に、ご検討願います。

コンクリート床版の防水層 橋面防水シートの不良個所 鋼床版の防水層

ジョイント部の個所 マンホール廻りの個所 舗装のハガレ個所

打換個所以外のクラック抑制 コンクリート舗装の目地補修 平坦部の表面処理



１.　オーバーレイ前のクラック抑制（アスファルト舗装・コンクリート舗装）

２.　パッチング前のクラック抑制･舗装のハガレ防止（アスファルト舗装・コンクリート舗装）

３.　橋床版・Ｂｏｘカルバート部の防水層（コンクリート床版・鋼床版）

４.　クラック・目地のシール（アスファルト舗装・コンクリート舗装）

５.　段差修正・振動を小さくする（アスファルト舗装・コンクリート舗装）

　ラバファルトはブロンアスファルトを基材に、自動車の潤滑油廃液を再利用して開発した、
フィラー入り特殊アスファルトです（ゴムは入っていません）。 Ｐａｔｅｎｔ．Ｎｏ2115662号

特長特長特長特長
　夏の暑さに溶け出さない、冬の寒さに割れにくい、施工後すぐに交通開放のできる維持補修材です。

形状形状形状形状・・・・荷姿荷姿荷姿荷姿・・・・使使使使いいいい方方方方
　小さく砕いてあります。土のう袋（１２㎏/袋）に入っております。缶や溶解釜に入れて、下から
ガスバーナーで加熱して、溶かして使ってください。（ゴム化アスファルト系より溶解がはやいです）

溶解釜（簡易型）　約４００㎏溶解/日
リースしています。

ラバファルトの溶解専用作業車　約2,000㎏溶解/日

形状、荷姿（１２㎏/袋） 雨水に濡れない場所に保管

ラバファルトラバファルトラバファルトラバファルトについてについてについてについて

ラバファルトラバファルトラバファルトラバファルトのののの主主主主なななな用途用途用途用途



ラバファルトラバファルトラバファルトラバファルトについて について について について  《  《  《  《 ゴムゴムゴムゴム系系系系ではありませんではありませんではありませんではありません 》 》 》 》

 ラバファルト ラバファルト ラバファルト ラバファルトはははは 補修効果が持続して【 【 【 【 補修費補修費補修費補修費をををを節約 節約 節約 節約 】】】】できます。

↓↓↓↓

　

　フィラー入り特殊アスファルト（日本特許第2115662号・第3719600号）（米国特許NoUS6,805,738B2）

　材料組成材料組成材料組成材料組成はははは 【 自動車のエンジンオイル廃液を再利用 】していることが特徴です。　　　　　

↓↓↓↓ 【 環境に配慮した舗装補修材 】です。

ブロンアスファルト　・　自動車のエンジンオイル廃液（再利用） ・　消石灰　などです。　　　　　

四季の気象変化（暑さ、寒さ）に対して、性状変化（硬さ、軟らかさ）の小さい舗装補修材です。

　荷姿荷姿荷姿荷姿・・・・形状形状形状形状はははは 　袋詰め（１２kg/袋）　です誰にでも扱えます。

↓↓↓↓

　

　使用方法使用方法使用方法使用方法はははは  簡易溶解釜は施工者の希望により、貸し出しをして対応しています。

↓↓↓↓

　　・

  特長  特長  特長  特長はははは 水の影響を小さくしてして、【 【 【 【 舗装舗装舗装舗装のののの耐久性耐久性耐久性耐久性をををを向上 向上 向上 向上 】】】】しています。

 夏の暑い日に溶け出しません　 ネバネバして自動車のタイヤに付着することはありません。

（自然温度において、溶け出すことはありません）。

 冬の寒さにも、ある程度の軟らかさがあります 　指の爪で押すと跡が付きます。

路面の凍結時や積雪時に、自動車がタイヤチェ－ンを装着して走った場合でも、その衝撃により

砕け散らないないで、跡が付きながら摩耗します（塑性変形を繰り返しながら、磨耗します）。

 施工後、直ぐに自動車を通せます 　5～10分後には交通開放できます。

 ゴム系ではありません　 次回の補修作業時に、ラバファルトが舗装切削機械にからみ付くこと

はなく、舗装廃材は再生できます（産業廃棄物になりません）。

 低弾性型です    夏の暑い日に膨張して、目地・ひびわれよりはみ出し、自動車のタイヤで引っ

張られることはありません。

 舗装廃材の排出を軽減できます 　補修効果が持続して軽減できます。

ひび割れ箇所のクラック抑制接着層・防水層・はがれ防止を目的に開発した、舗装補修材です。

扱いやすく溶解しやすいように、小さな塊状にしてあります。人の手の大きさくらいです。

釜で溶解して（170～190℃くらいの温度） 流し込んだり・塗布したりして使います。



 用途 用途 用途 用途はははは クラック抑制・防水層・シール・段差修正・小穴、角欠補修・骨材飛散防止・

アスファルト、コンクリート、鋼版、木部の接着層など。

　ひび割れを抑制します　 パッチング・オーバ－レイ前に、ラバファルト層を施工すること

により、表層へのひび割れの伝播を抑制します（リフレクションクラック抑制）。

　ラバファルトの塗膜層は　　応力緩和層・接着防水層・毛管水の遮断層の役目をはたします。

　橋床版・構造物の防水層　　塗膜防水工です（凹凸面に対して確実な塗膜層を形成できます）。　　　

　ひび割れへの充填　　ひび割れの充填（表面水の滲入を防ぎ、崩壊や小穴になるのを予防します）。

　振動を小さくする　　舗装の継ぎ目や横断クラックなどによる、僅かな段差（10mm以下）に

よって発生している振動を、小さくすることが出来ます（段差修正層）。

○ ○ ○ ○ 雨水雨水雨水雨水やややや路盤路盤路盤路盤からのからのからのからの毛管水毛管水毛管水毛管水のののの影響影響影響影響をををを小小小小さくしさくしさくしさくし、、、、舗装舗装舗装舗装のののの耐久性耐久性耐久性耐久性をををを向上向上向上向上していますしていますしていますしています。。。。

◎ ◎ ◎ ◎ ラバファルトラバファルトラバファルトラバファルトのののの施工施工施工施工はははは誰誰誰誰にでもできますにでもできますにでもできますにでもできます。。。。

 施工方法は リフレクションクラック抑制（後日舗装の場合）

　　　　　↓ ※ 降雨降雪時には危険ですので【【【【施工施工施工施工しないしないしないしない】】】】で下さい。

　ラバファルトを釜で溶解する　　施工規模により簡易釜・自動溶解機械を使います。

　　　　　↓

　路面を清掃する　　コンプレッサ－でひび割れのシルト・ダストを取り除きます。

　　　　　↓

　路面を乾燥する　　湿っている箇所はガスバ－ナ－で乾燥します。

　　　　　↓

　専用プライマ－を散布ないし塗布する　　ラバファルトの専用プライマ－を使います。

　　　　　↓ 0.15㍑/㎡使用（路面が湿った程度の量）。

　ラバファルトを流し込み塗布する　　※　専用プライマ－が乾いてから。

　　　　　↓ ・パッチングは　　3kg/㎡使用（約2.5mm前後の塗膜層を形成する）

・オーバ－レイは　4kg/㎡使用（約3.4mm前後の塗膜層を形成する）

　即日舗装の場合　　⇒　石粉を薄く撒いてから、舗装して下さい。

　後日舗装の場合　　⇒　ブラックチップの散布・転圧（すべり止め）⇒ 交通開放 ⇒ 舗装。

　　　　　　　　　　　　タイヤロ－ラ－で水を少し出しながら転圧して下さい。

※　ブラックチップ　～　７号砕石（５～2.5mm）を、アスファルト混合所でアスファルト量 

　0.6％で混合した砕石（冷めても使うことができます5kg/㎡使用（重ならない量）

　《 交通開放時の【すべり止め】の目的で使用します 》
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主主主主なななな採用先採用先採用先採用先 ※国土交通省〔新技術情報提供システム〕NETIS登録番号TH-020064-Aにて登録されております。

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省

岩手河川国道事務所 三陸国道事務所 仙台河川国道事務所

秋田河川国道事務所 湯沢河川国道事務所 能代河川国道事務所 山形河川国道事務所

酒田河川国道事務所 郡山国道事務所 磐城国道事務所

北首都国道事務所 千葉国道事務所 宇都宮国道事務所

長野国道事務所 常陸河川国道事務所 高崎河川国道事務所 甲府河川国道事務所

江戸川河川事務所 荒川下流河川事務所 利根川河川事務所 霞ヶ浦河川事務所

高田河川国道事務所 長岡国道事務所 新潟国道事務所 富山河川国道事務所

静岡国道事務所 名古屋国道事務所 紀勢国道事務所

兵庫国道事務所 姫路河川国道事務所

徳島河川国道事務所

大隅河川国道事務所

防衛省防衛省防衛省防衛省
海上自衛隊 徳島航空基地

県機関県機関県機関県機関
北 海 道 旭川土木現業所　小樽土木現業所　網走土木現業所

青 森 県 道路公社

秋 田 県

岩 手 県

一関総合支局

宮 城 県

山 形 県

福 島 県

栃 木 県

群 馬 県

茨 城 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

長 野 県

山 梨 県

福 井 県

東青地域県民局

北部林業（事）

東葛飾地域整備ｾﾝﾀｰ

葛南地域整備ｾﾝﾀｰ

銚子整備（事）成田整備（事）

香取地域整備ｾﾝﾀｰ

印旛地域整備ｾﾝﾀｰ

小田原土木（事）

長野建設事務所

峡南建設事務所

敦賀土木（事）

須坂建設事務所

平塚土木（事）

飯山建設事務所 諏訪建設事務所 松本建設事務所

南多摩西部建設事務所

荒川左岸北部下水道（事）

海匝地域整備ｾﾝﾀｰ

鴨川整備（事）

千葉港湾（事）

越谷県土整備（事） 行田県土整備（事） 熊谷県土整備（事）

東松山県土整備（事）

杉戸県土整備（事）

秩父県土整備（事）

長生地域整備ｾﾝﾀｰ

潮来土木(事) 鉾田土木(事) 道路公社

常陸太田土木（事）常陸大宮土木（事）竜ヶ崎土木（事）水戸土木（事）

境土木（事） 土浦土木（事） 高萩土木（事） 筑西土木（事）

烏山土木（事）

前橋土木（事）

宇都宮土木（事）

太田土木（事）

群馬県央流域下水道（事）

伊勢崎土木（事）

高崎土木（事）

鹿沼土木（事）

日光土木（事）

渋川土木（事）館林土木（事）中之条土木（事）

相双建設（事）

栃木土木（事）

道路公社

安中土木（事）

県中建設（事）

真岡土木（事）

猪苗代土木（事）

矢板土木（事）

置賜総合支庁西庁舎

会津若松建設（事）

県北建設（事）

足利土木（事）

石川土木（事）

あぶくま高原自動車道建設（事）県南建設（事）南会津建設（事）

庄内総合支庁

村山総合支庁西庁舎

気仙沼土木（事）

村山総合支庁北庁舎

石巻土木（事）

仙台東土木（事）

最上総合支庁 村山総合支庁

地 方 航 空 局

花巻総合支局

秋田地域振興局

中南地域県民局

由利地域振興局

久慈地方振興局

鹿角地域振興局

北 陸 地 方 整 備 局

中 部 地 方 整 備 局

近 畿 地 方 整 備 局

四 国 地 方 整 備 局

横浜国道事務所

大坂航空局

東京国道事務所

福島河川国道事務所

大宮国道事務所

相武国道事務所 首都国道事務所

北 海 道 開 発 局

東 北 地 方 整 備 局

関 東 地 方 整 備 局

青森河川国道事務所

大河原土木（事）

二戸地方振興局盛岡地方振興局

雄勝地域振興局 北秋田地域振興局

川越県土整備（事） 本庄県土整備（事）

道路公社北本県土整備（事）

夷隅地域整備ｾﾝﾀｰ

道路公社

北信建設事務所 道路公社

九 州 地 方 整 備 局

山本地域振興局仙北地域振興局

大崎土木（事）

道路公社（仙台南部）

登米土木（事）
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岐 阜 県

兵 庫 県

徳 島 県

広 島 県

福 岡 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

市町村市町村市町村市町村
北 海 道 札幌市 千歳市 室蘭市 函館市 石狩市 江別市 釧路市 帯広市

岩内町 別海町

青 森 県 青森市 弘前市 藤崎町

秋 田 県 由利本荘市 大仙市 田沢湖町 横手市 潟上市

岩 手 県 花巻市 釜石市

宮 城 県 多賀城市 塩釜市 東松島市

山 形 県 新庄市 上山市 米沢市 鶴岡市 酒田市 小国町 朝日町

福 島 県 福島市 郡山市 いわき市

栃 木 県 大田原市 日光市 足利市 野木町

群 馬 県 高崎市 渋川市 沼田市 館林市 大泉町 草津町 川場村 嬬恋村

茨 城 県 北茨城市 日立市 水戸市 笠間市 筑西市 結城市

水海道市 古河市 大洗町 大洋村 五霞町 猿島町 麻生町 龍ヶ崎市

常陸大宮市 東海村 小川町 取手市 坂東市

埼 玉 県 さいたま市 蓮田市 久喜市 羽生市 幸手市 八潮市 越谷市 蕨市

戸田市 吉川市 狭山市 鶴ヶ島市 深谷市 新座市 鳩山町 杉戸町

白岡町 庄和町 鴻巣市 所沢市 草加市 入間市

千 葉 県 千葉市 船橋市 柏市 流山市 我孫子市 松戸市 鎌ヶ谷市 白井市

銚子市 印西市 野田市 四街道市 茂原市 八街市 成田市 館山市

勝浦市 鴨川市 昭南町 大多喜町 横芝光町 白里町 佐倉市 いすみ市

東 京 都 八王子市 青梅市 日野市 国分寺市 東大和市 国立市 あきる野市 立川市

国立市

神 奈 川 県

横須賀市 平塚市 小田原市 南足柄市 三浦市 海老名市 中井町 真鶴町

箱根町 厚木市 御殿場市 茅ヶ崎市 秦野市

新 潟 県 新潟市 阿賀野市

長 野 県 長野市 松本市 原村 諏訪市 野沢温泉村 千曲市

静 岡 県 藤枝市 伊東市 河津町 伊豆の国市

愛 知 県 春日井市

兵 庫 県 南あわじ市

徳 島 県 徳島市 吉野川市

鹿 児 島 県 鹿児島市

東日本高速道路㈱
苫小牧管理事務所 青森管理事務所 山形管理事務所 いわき管理事務所 鶴岡工事事務所

盛岡管理事務所 横手管理事務所 会津若松管理事務所 那須管理事務所 加須管理事務所

宇都宮管理事務所（鹿沼） 郡山管理事務所 千葉管理事務所

長野管理事務所 所沢管理事務所 新潟管理事務所

中日本高速道路㈱
東京管理局 八王子管理事務所 豊川管理事務所 羽島管理事務所 茨木管理事務所

富士管理事務所 静岡管理事務所 藤枝管理事務所 袋井管理事務所 大月管理事務所

西日本高速道路㈱
熊本管理事務所

第３維持・第４維持

成田国際空港㈱ （独）水資源機構

市原管理事務所（千葉東金道路管理事務所）

鳴門土木（事）

西臼杵支庁

川島土木（事）

徳島小松島港開発（事）

洲本土木（事） 社土木（事）

鹿屋土木（事）

阿南土木（事）徳島土木（事）

那珂土木（事）

国東土木（事）

飯塚土木（事）

小林土木事務所

東広島地域（事）

道路公社

高崎管理事務所（高崎・沼田）

首都高速道路㈱

横浜市（港南土木事務所・港北土木事務所・泉土木事務所・金沢土木事務所）

川崎市（中原区役所建設ｾﾝﾀｰ・宮前区役所建設ｾﾝﾀｰ・川崎区役所建設ｾﾝﾀｰ）

ひたちなか市

取手地方広域下水道組合

仙台市（太白区・宮城野区）



その１　ラバファルトとブラックチップによるクラック抑制工法（後日舗装の場合）

秋田県由利地域振興局管内　【簡易舗装改築工事Ｇ555-Ｋ５】
国道１０８号（由利本荘市埋田地内）

切削面

○打換個所以外のクラック抑制に有効です。
○スベリ止め用骨材のブラックチップ（7号砕石5～2.5mm）を散布
・転圧後、すぐに交通開放ができます。
○ラバファルトの塗膜層（応力緩和層）はオーバーレイ層と既設舗装
体と密着一体化し、クラックの抑制効果を高めます。
○次回の切削オーバーレイ時には、ラバファルトの塗膜層（応力緩和
層）は舗装体と一体になって切削され、切削機のビットにからみ付い
たり、付着したりはしません（切削された現場からの苦情の事例はあ
りません）。

○○○○当日舗装当日舗装当日舗装当日舗装もももも出来出来出来出来ますますますます。（。（。（。（クラッククラッククラッククラック処理後処理後処理後処理後→→→→舗装舗装舗装舗装））））
○○○○既設面既設面既設面既設面・・・・切削面切削面切削面切削面・・・・コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート面面面面にもにもにもにもクラッククラッククラッククラック処理処理処理処理がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。

ブラックチップの散布

転圧 即時交通開放 後日舗装完了

施工例-１ リフレクションクラックリフレクションクラックリフレクションクラックリフレクションクラック抑制抑制抑制抑制

施工前 専用プライマーの散布 ラバファルトの流し込み塗布



その２　ラバファルトとクラック抑制シートによるクラック抑制併用工法

国土交通省常陸工事事務所（土浦国道出張所管内）
国道6号（美野里町竹原地内）

○ラバファルトとクラック抑制シートとの相乗作用により、応力緩和
層としての働きが十分に発揮され、ひずみがオーバーレイアスコン層
の一個所に集中するのを防ぎ、リフレクションクラックを抑制する効
果が大きいと考えられます。
　なお塗布したラバファルトの層は、コンクリート版とクラック抑制
シート、オーバーレイアスコン層の間で絶縁層のように働き、ひずみ
がオーバーレイアスコン層の一個所に集中するのが防ぐと考えられま
す。
○舗装施工時（舗装後追い施工においても）、クラック抑制シートは
施工機械・車両にはがされることはありません。

○○○○後日後日後日後日・・・・当日当日当日当日どちらもでどちらもでどちらもでどちらもで舗装舗装舗装舗装がががが出来出来出来出来ますますますます。（。（。（。（クラッククラッククラッククラック処理後処理後処理後処理後→→→→舗装舗装舗装舗装））））
○○○○既設面既設面既設面既設面・・・・切削面切削面切削面切削面・・・・コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート面面面面にもにもにもにもクラッククラッククラッククラック処理処理処理処理がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。

施工後１年経過 施工後２年経過 施工後３年経過

施工後４年経過

リフレクションクラックリフレクションクラックリフレクションクラックリフレクションクラック抑制抑制抑制抑制

施工前 ラバファルトと抑制シート 舗装完了



長野県飯山建設事務所管内
国道117号（下水内郡栄村地内）

○ ラバファルトで応力の緩和層を形成することにより、層内に発生する応力やひずみを分散して表層へ
のクラックの移行を抑制し、パッチング層のハガレを防止して耐久的で経済的な補修ができます。

○○○○ クラッククラッククラッククラック処理後処理後処理後処理後→→→→舗装舗装舗装舗装（（（（加熱混合物加熱混合物加熱混合物加熱混合物））））

施工例-２ パッチングパッチングパッチングパッチング（（（（すりすりすりすり付付付付けけけけ舗装舗装舗装舗装））））

施工前 施工前 プライマーの散布

施工後１１ヶ月経過 施工後１年９ヶ月経過 施工後２年１ヶ月経過

（0.15リットル/㎡）

ラバファルトの塗布 舗装の完了 施工後７ヶ月経過
（３ｋｇ/㎡）



その１　コンクリート床版

国土交通省宇都宮国道工事事務所（小山出張所管内）
国道４号上り線（古河市中田地内　利根川橋）

特長
○ラバファルトの塗布後、10～20分後には舗装をかけられます。

○ラバファルトの塗布直後、スベリ止めに珪砂ないしブラックチップ（7号砕石5～2.5mm）を散布・転圧して、

転圧後直ぐに交通開放ができます。

○舗装は後日でもかけられます。

ただし、後日舗装の場合には降雨時スベリやすくなりますので、体感マットの設置および『スリップ注意』の

注意看板を設置して下さい。

○流し込み塗膜工法なので、床版面の不陸（凸凹）にも施工性・接着性が良く、床版と舗装の耐久性を高め、

確実で信頼性のある防水層を施工することができます。

施工例-３ 橋床版橋床版橋床版橋床版のののの防水層防水層防水層防水層

舗装完了 施工後１年６か月経過 施工後４年経過

施工前 ラバファルトの流し込み塗布 防水層完了



その2　鋼床版

首都高速道路公団（第3管理事務所管内）高速7号小松線下り　荒川大橋

○流し込み塗膜工法なのでボルト継ぎ手個所や溶接個所にも施工性が良く、確実な防
水層を施工することができます。
○追跡調査は危険なため行う事は出来ませんでしたが、施工後舗装体がズレたり、床
版剥離もなく良く持っているとの評価をいただき、採用していただいております。

○ ラバファルトはブロンアスファルトを基材に、自動車の潤滑油廃液を再利用して開発した、フィラー
入り特殊アスファルトです（ゴムは入っていません）。
環境に配慮した舗装補修材です。

○ ラバファルトは夏の暑さに溶け出しません。
走行車両のタイヤに付着してクラックより引っ張り出されたり、車両のフェンダーに付着するような
ことはありません。

○ ラバファルトは加熱溶解して使います。
溶解時間が短く、直ぐに現場で使うことが出来ます。
小さく砕いてありますので０．１mのクラックシール、０．１㎡の表面処理から長い延長、大きい面
積までの施工に対応できます（ヤカン・ナベ・ペール缶⇒簡易型溶解釜⇒自動溶解専用作業車）。

○ ラバファルトは施工性が良く、施工後10～20分後には交通開放ができます・舗装もかけられます。

○ ラバファルトは既設舗装体と新しい舗装体と密着一体化し、クラックの抑制・舗装体のハガレを防止
することができます。

○ ラバファルトは切削機にからみ付くことはなく、舗装体と一体になって切削されます。

○ ラバファルトは超薄層表面処理（厚さ１０mm～１mm）ができますので、舗装では解決のしにくい
段差修正が可能で、振動による苦情個所を処理し、解決しています。

橋床版橋床版橋床版橋床版のののの防水層防水層防水層防水層

施工前 防水層完了 舗装

ラバファルト・７つの特長



特長
○ ラバファルトは夏の暑い日に溶け出しません（フラッシュ現象は起こしません）。

○ ラバファルトはシール後、乾燥砂や石粉を散布して、５分～１０分後に交通開放ができます。

○ 交差点などは乾燥砂や石粉を散布して直ぐに車両を通過させることができます。
交通量の多い路線でも、半移動規制をかけながら作業を進めることができます。
交通渋滞が発生した場合には、交通規制を解除して直ぐに交通開放ができます。

施工例-４ クラッククラッククラッククラックののののシールシールシールシール

施工前 施工後 施工後１年経過

新４号バイパス（宇都宮国道工事事務所管内）

施工前 施工後 施工後１年経過

移動規制による施工状況 国道１３号（湯沢工事事務所管内）



その１　１０ｍｍ以上の段差（ラバファルトとアスファルト加熱混合物）

国土交通省宇都宮国道工事事務所（国分寺出張所管内）
国道４号上り線（結城市小田林地内）

○ ハガレがなく経過しました。

その２　１０ｍｍ以下の段差（ラバファルトと珪砂ないしブラックチップ）

埼玉県行田土木事務所管内　古河～加須線（加須市樋遣川地内）

○ 施工後、振動とその音がなくなりました。

特長 ○ ラバファルトは材料特性として、適度なやわらかさ（粘弾性体）を保持していますので、車両走行時に

よる衝撃をある程度緩和して、振動を小さくしていると考えられます。

○ 超薄層表面処理（厚さ10mm～1mm）ができますので、舗装では解決しにくい段差修正が可能で、振

動による苦情個所を処理し、解決しています。

施工前 ラバファルトの塗布 アスモルによる段差修正

施工前 ラバファルトとけい砂 施工後１年経過

段差修正段差修正段差修正段差修正・・・・ハガレハガレハガレハガレをををを防止防止防止防止するするするする

段差修正段差修正段差修正段差修正・・・・振動振動振動振動をををを小小小小さくするさくするさくするさくする（（（（応急処置応急処置応急処置応急処置））））

施工後１年８か月 施工後３年４か月 施工後４年３か月

施工例-5



○ 耐久性の考慮。

○ 経済性への考慮。

○ 施工性の良い交通環境への考慮。

○ 材料特性の考慮。

○ 産業廃棄物を出さない環境への考慮。

ラバファルトは舗装の維持補修効果をあげ、舗装廃材排出の抑制および補修工事の時間短縮に

よる交通渋滞の緩和など、ライフサイクルコストの低減と工事における社会的コストの低減に

努めております。

以上の考慮から、ラバファルトの採用をいただく機会が少しずつ増えております。

製造製造製造製造････販売元販売元販売元販売元

ラバファルトラバファルトラバファルトラバファルト株式会社株式会社株式会社株式会社
〒349-1135

埼玉県北埼玉郡大利根町大字北平野３３０番地
ＴＥＬ0480-72-3501　ＦＡＸ0480-72-7504

http://www4.ocn.ne.jp/~rubafalt/http://www4.ocn.ne.jp/~rubafalt/http://www4.ocn.ne.jp/~rubafalt/http://www4.ocn.ne.jp/~rubafalt/
E-mail  rubafalt@cronos.ocn.ne.jpE-mail  rubafalt@cronos.ocn.ne.jpE-mail  rubafalt@cronos.ocn.ne.jpE-mail  rubafalt@cronos.ocn.ne.jp

５つの考慮

道路道路道路道路をををを長長長長くくくく大切大切大切大切にににに維持維持維持維持することをすることをすることをすることを目標目標目標目標にににに

ＮＥＴＩＳ

国　土　交　通　省

新技術情報システム 　　　　　　　　　　　登　録　番　号
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